
お取引様各位

アルコール検知器　測定時間について
　アルコール検知器は、測定中に呼気を充分検知した場合、10 秒間の測定時間が
短縮される場合がございます。

【 例：アルコールチェッカー　HDL-J8 】

〈 センサー部分に測定に必要な呼気を「約 10 秒間」吹きかける〉
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息を吹きかける　測定中数字が 10 → 01 までカウント

測定結果

BLOW BLOW BLOWBLOW BLOW

「 測定に充分に必要な呼気が吹きかけられるまで約 10 秒間」

BLOW BLOW BLOW

「 測定結果が表示 」
ピッ

BLOW

息を吹きかける　測定中数字 10 → 01 のカウントが省略

測定結果

BLOW BLOW

「 測定に充分に必要な呼気が吹きかけられた場合 」
BLOW BLOW

「 測定結果が表示」

「 カウント時間（測定時間）が短縮 」

※センサーは呼気中の「通常時の呼気以外の成分」を測定し結果を表示
いたします。
必ずしも「アルコールを検知した」とは限りません。

ピッ

①

②

　 センサー部分に吹きかけられた呼気の量により、カウント時間（測定時間）が短縮
される場合がございます。
　呼気に含まれる成分によっては、短縮されない場合もございます。
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〈 センサー部分に測定に必要な呼気を「約 10 秒間」吹きかける〉


